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Il presente manuale e stato redatto in conformita alla norma UNI EN

1298 con desighazione EN1298 - IM - it. Deve obbligatoriamente

accompagnare il trabattello. Il fornitore e responsabile del contenuto

e del | a

consegna al

cl i ent e

del

essere disponibile nel luogo di utilizzo del trabattello, nella linqua

del paese di utilizzo.

COMPLIMENTI

Complimenti per il Vostro acquisto. Il trabattello Z1 UNI EN 1004 e stato
progettato per risolvere tutte le Vostre esigenze di lavoro in assoluta

sicurezza.

Saremo lieti di ricevere Vs. eventuali segnalazioni o suggerimenti rivolti al
miglioramento del prodotto; per tale scopo € possibile contattarci ai
recapiti contemplati sul retro del presente manuale.

CLASSIFICAZIONE

Il trabattello Z1 UNI EN 1004 appartiene, in relazione alla norma UNI EN
1004, alla classe di carico 3 ed alla classe di accesso D.

DESIGNAZIONE

EN 1004 3 7.80/10.80 XXXD

COMPONENTI E LORO DEFINIZIONI

-  LATERALE BASE Z1 UNI EN1004 - e costituito da un tubo di
sezione rettangolare di dimensioni 60X50 mm, dotato di due tubi per
| 6i nnesto per gl
degli stabilizzatori e due ruote con dispositivo frenante. E dotato di
due nottolini. Zincatura argento. Consente la movimentazione della
struttura, nei modi previsti dal presente manuale e di seguito riportati.
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-  STABILIZZATORE Z1 - € costituito da un tubo di sezione

rettangol are di di
regolabili a vite per mezzo di una manopola che, se azionata in senso
orario alza il piede da terra, in senso antiorario lo avvicina a terra.
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Zincatura argento. Consente il livellamento della struttura, nei modi
previsti dal presente manuale e di seguito riportati.

STABILIZZATURE /1

PESO 8 KG

TRAVERSA Z1 - e costituita da un tubo rettangolare di sezione
50x25 mm, con all oestremit”™ due
| 6i nseri mento degli elementi. C
argento. Consentono il congiungimento degli elementi tra loro, nei
modi previsti dal presente manuale e di seqguito riportati.

TRAVERSA Z1

i 3

PESO 4 Kg

ELEMENTO Z1 - e costituito da due tubi tondi verticali di diametro 50
mm e da 4 tubi ovali orizzontali di sezione 40x20 mm zigrinati.
Zincatura argento. Consentono |
modi previsti dal presente manuale e di seguito riportati.

ELEMENTO /1

FESDO 11 Kg
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ASTINA - e costituita da un tubo tondo di diametro 16 mm
ato e forato all destr emi

schiacci
essere giuntate ad un tirante centrale. Consentono il corretto

tensionamento della struttura, nei modi previsti dal presente manuale
e di seguito riportati.

TIRANTE Z1/7ASTINA
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FINALE - e costituito da un tubo rettangolare di sezione 50x25 mm

con due t
elementi inferiori. E dotato di due nottolini. Zincatura argento.

t ondi all 6estr emi
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c he

Consente la protezione longitudinale sulla campata finale, ovvero

dove

oOoperatore deve stazi

modi previsti dal presente manuale e di seguito riportati.
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OVALE SET FINALE - e costituito da un tubo ovale di sezione 40x20

mm C Oon

s al

dat e al

Oestr emi

-

due 1

argento. Consentono la protezione ortogonale sulla campata finale,

nei modi previsti dal presente manuale e di seguito riportati.
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PIANO DI LAVORO - e costituito da due telai rettangolari in alluminio

rivestiti con pannelli di legno resinato e antiscivolamento. Alle
ganci

estr emi

£

sono co

| ocat i

perl

ed ogni piano € dotato di dispositivo atto ad impedire la fuoriuscita

accidentale.
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STAFFONE - € costituito da tubo di sezione tonda diametro 40 mm e
da tubo rettangolare 40x20 mm congiunti tra loro mediante sistema a
viti e dotati di giunti di fissaggio. Zincatura tropicalizzata. Consentono
ulteriore stabilita alla struttura, nei modi previsti dal presente manuale
e di seqguito riportati.
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FERMAPIEDE - € costituito da due pannelli di legno lunghi su cui
sono applicati dei rinforzi in alluminio e da due corti. Tutti i pannelli

sono dotatidigoleperconsent i re | 0i nnesto rec
| 6i mpedi mento di fuoriuscita acci
di | avoro e | 6accidentale fuori usc«

previsti dal presente manuale e di seguito riportati.
RINGHIERA - € costituita da tubo alluminio diametro 50 mm con

Il nsertat. all e estremit”™ dispositi
Costituiscono protezione |l ongi tudi
previsti dal presente e di seqguito riportati.
@ 1)
PESO 1.5Kg




PREMESSA

La corrispondenza alla norma UNI EN 1004 e riferita al trabattello
montato con tutta la componentistica riportata nella tabella

Aconfigurazioneo, senza esclusione

nella tabella stessa.

Attenzione: le figure riportate nel seguente manuale sono solo
dimostrative.

Pri ma di ogni utilizzo necessit
funzionalita e la pulizia di tutti i componenti del trabattello.

In particolare bisogna verificare che:

i1 le ruote, originali e i donee all 6uso, non S
adeguatamente, siano lubrificate ed il meccanismo del freno
perfettamente funzionante;

1 gli elementi non presentino deformazioni o ammaccature;

1 il telaio dei piani di lavoro sia perfetto e i pannelli di legno ben fissati;

1 gli elementi di fissaggio siano intatti e le regolazioni degli stabilizzatori
funzionanti e lubrificate.

Occorre inoltre controllare che:

U la superficie sulla quale si vuole erigere il trabattello sia ben livellata,
non cedevole e idonea a sopportare il peso della struttura con |l
massimo carico;

Ul 6erezione del trabattell o non
estensione, da corpi fuori sagoma e strutture, quali grondaie, balconi
a sbalzo, cavi sospesi etc.;

U vi siano tutti gli elementi originali del trabattello, confrontando la
tabella di seqguito riportata.

Non devono essere utilizzati componenti danneqggiati:

eventuali parti mancanti o danneggiate dovranno essere sostituite solo
con prodotti originali STP.

Per un montaggio piu facile e sicuro, il trabattello deve essere

montato da almeno due persone, utilizzando sempre le attrezzature

di protezione individuale (D.P.l.) previste dalla legge.

Si ricorda che non possono essere montati trabattelli in prossimita
di linee elettriche ad una distanza inferiore a 5 metri dalle linee
stesse; é importante considerare anche le possibili, eventuali
oscillazioni dei cavi elettrici causate dal vento.
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CONFIGURAZIONE DEL TRABATTELLO (UNI EN 1004)

CODICE
5 ALTEZZA  [4.8[6.3|7.8[9.3|10.8[12.3
TOTALEY M/ M M | M| M | M
A29Z1LATBA1004 | LATERALEBASE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A29Z1STAB | STABILIZZATORE [ 2 | 2 [ 2 [ 2 | 2 | 2
A29Z1ELE ELEMENTO [ 6 | 8 [10 [12 | 14 | 16
A29Z1TRA TRAVERSA [ 4 | 6 | 8 [10 | 12 | 14
A29Z1SETIR SETTIRANTI |6 | 8 [10 |12 | 14 | 16
A29Z1SETFIN SETFINALE [ 1[ 1 |1 [1] 1 [1
A29Z1RIN RINGHERA [ 2[4 |4 [ 6| 6 [ 6
A29Z1PIANO | PIANOLAVORO [ 1 [ 2 | 2 [ 3| 3 [ 3
A29Z1IFERMA | FERMAPIEDE |1 [ 2 [ 2 [ 3 | 3 | 3
A29Z1STAFF STAFFONE |4 | 4 [ 4 | 4 [ 4 | 4

Tutti i componenti del Trabattello sono certificati STP

CONFIGURAZIONI TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004
ALTEZZE E PESI

Indichiamo di seguitolec onf i gur azi oni di ut i | i z:
esterno, come da norma UNI EN 1004, consentito fino a m 8, prestare
attenzione alla tabella relativa (A0
| utilizzatore ritiene di nome vol er
ancorare la struttura assoggettandosi, quindi, al D.Lgs. 81/08 art. 140.
Luso in ambiente interno  previ st

configurazioni di seqguito riportate.



TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004 ALTEZZE E PESIT M 4.80

COMPONENTE PESO KG Q.TA PESO TOT
LATERALE BASE 13.5 2 27
STABILIZZATORE 8 2 16

TRAVERSA 4 4 16
ELEMENTO 11 6 66
SET TIRANTI 2 6 12
SET FINALE 10 1 10
PIANO 20 1 20
STAFFONE / 4 28
FERMAPIEDE 9.3 1 9.3
RINGHIERA 1.5 2 3
PESO TOTALE TRABATTELLO 207.3
CONFIGURAZIONE PER ESTERNO
PROIEZIONE | N° MINIMO | ZAVORRA
STEIE)FNCIDNI II\I/I_IPL/JAII_E,I\A\/I'IC')O STAFFONI A DI OBBLIGATORIA
TERRA IMPALCATI KG
IN
DOTAZIONE 3.6 2830X2740 1 0
RINGHIERA '\ /
FERHMARIEIE o I FERMAPIEDE E/’ N LIS\?\E]TI

STABILIZZATORE

TRAVERSA

TRAVERSA

ET

TIRANTI

SET
TIRANTI

STAFFONE

4800

LATERALE BASE




TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004 ALTEZZE E PESIT M 6.30

COMPONENTE PESO KG Q.TA PESO TOT
LATERALE BASE 13.5 2 27
STABILIZZATORE 8 2 16

TRAVERSA 4 6 24
ELEMENTO 11 8 88
SET TIRANTI 2 8 16
SET FINALE 10 1 10
PIANO 20 2 40
STAFFONE / 4 28
FERMAPIEDE 9.3 2 18.6
RINGHIERA 1.5 4 6
PESO TOTALE TRABATTELLO 273.6
CONFIGURAZIONE PER ESTERNO
PROIEZIONE | N° MINIMO | ZAVORRA
ST,EI?FNCIJNI II\I/I_IPL,JAII_E,I\A/I'IC')O STAFFONI A Dl OBBLIGATORIA
TERRA IMPALCATI KG
IN
DOTAZIONE 5.2 3030X3040 2 25
RINGHIERA ] \ x

FERMAPIEDE | FERMAPIEDE y T’;-JANTI

i 1 S £ 3 ;inmu

. TRAVERSA s X\ o EREER

FERMAPIEDE . T FERMAPIEDE} /\ -

9 T i T \
T'e 1

STABILIZZATORE

LATERALE BASE
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TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004 ALTEZZE E PESIT M 7.80

COMPONENTE PESO KG Q.TA PESO TOT
LATERALE BASE 13.5 2 27
STABILIZZATORE 8 2 16

TRAVERSA 4 8 32
ELEMENTO 11 10 110
SET TIRANTI 2 10 20
SET FINALE 10 1 10
PIANO 20 2 40
STAFFONE 7 4 28
FERMAPIEDE 9.3 2 18.6
RINGHIERA 1.5 4 6
PESO TOTALE TRABATTELLO 307.6
CONFIGURAZIONE PER ESTERNO
PROIEZIONE | N° MINIMO ZAVORRA
STXIE)FNCIDNI II\I/I_IPL/JAII_E/I\A\/I'IC')O STAFFONI A DI OBBLIGATORIA
TERRA IMPALCATI KG
IN
DOTAZIONE 6.70 3030X3040 2 113
o e |
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TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004 ALTEZZE E PESIT M 9.30

COMPONENTE PESO KG Q.TA PESO TOT
LATERALE BASE 13.5 2 27
STABILIZZATORE 8 2 16

TRAVERSA 4 10 40
ELEMENTO 11 12 132
SET TIRANTI 2 12 24
SET FINALE 10 1 10
PIANO 20 3 60
STAFFONE 7 4 28
FERMAPIEDE 9.3 3 27.9
RINGHIERA 1.5 6 9
PESO TOTALE TRABATTELLO 373.9
l RINGHIER# X
0%
R FERHAPIEDE __><
— 7 <
S_Z1
FERMAPIEDE z RERMARTEDES [i= ><, TIRANTI
y : TRAVERSA /X\
—FINGHIERS \‘
FERMAPIEDE FERNAEIEE: | >< TIRANTI
TRAVERSA / \ ;KDNE
g T g, : ?\
® 21
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TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004 ALTEZZE E PESIT M 10.80

COMPONENTE PESO KG Q.TA PESO TOT
LATERALE BASE 13.5 2 27
STABILIZZATORE 8 2 16

TRAVERSA 4 12 48
ELEMENTO 11 14 154
SET TIRANTI 2 14 28
SET FINALE 10 1 10
PIANO 20 3 60
STAFFONE 7 4 28
FERMAPIEDE 9.3 3 27.9
RINGHIERA 1.5 6 9
PESO TOTALE TRABATTELLO 407.9
FERWAPEDE E PIAND [ LAYORR) FEFNMAFEDE
o e [ N7 —
e || PIAND I LAVORIO FERMAPMEDE
mmn 7 o
— ===
e ="y
| | T 1
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TRABATTELLO Z1 UNI EN 1004 ALTEZZE E PESIT M 12.30

COMPONENTE PESO KG Q.TA PESO TOT
LATERALE BASE 13.5 2 27
STABILIZZATORE 8 2 16

TRAVERSA 4 14 56
ELEMENTO 11 16 176
SET TIRANTI 2 16 32
SET FINALE 10 1 10
PIANO 20 3 60
STAFFONE 7 4 28
FERMAPIEDE 9.3 3 27.9
RINGHIERA 1.5 6 9
PESO TOTALE TRABATTELLO 441.9
|
AN —
B oo >>§ .
g 1] e 27
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MONTAGGIO DEL TRABATTELLO
Montaggio Sezione di Base
Posizionare a terra gli stabilizzatori, parallelamente tra loro. Innestare
sugli stabilizzatori i due laterali di base, allocandoli nelle apposite sedi
dotate di volantino di fissaggio a vite preventivamente svitato,
assicurandosi di porre verso | 6inte
laterali base. Innestare ortogonalmente una coppia di elementi negli
appositi alloggiamenti dei laterali base. Si consiglia di centrare gl
stabilizzatori in rapporto ai laterali base ed agli elementi, in modo che il
carico possa essere uniformemente distribuito.
Collegare nella parte superiore i due elementi contrapposti con una
coppia di traverse; le traverse vanno montate con i nottolini rivolti verso
| 61 n Bleccanede. ruote premendo sulla leva freno. Alzare mediante le
regolazioni a vite degli stabilizzatori la struttura fino al sollevamento delle
ruote. Consolidare la struttura inserendo due blocchi di astine nei
nottolini, formando cos?® wuna doppi a
Sspinat a c he, I n posi zi one central e
attravers o i I foro all 6estremit”™ di gues
linguetta del nottolino ruotera automaticamente in posizione verticale,
| mpedendo in tal modo | a fuoriuscit
Verificare il perfetto livellamento apponendo sulla struttura bolla di
livellamento o strumento analogo. Verificare la perfetta verticalita della
sezione con idonea strumentazione.
Montaggio Campate Intermedie:
Le campate intermedie, costituite ognuna da due elementi, da due
traverse e due blocchi completi di quattro astine cadauno, vanno montate
Innestando tra i due elementi contrapposti una coppia di traverse sempre
con il nottolino rivolto verso | 06i
montate ad incrocio. Innestare le astine nei nottolini agendo sulla
regolazione centrale. | nottolini devono tornare in posizione di blocco.
Montaggio della Sezione Terminale di Protezione
Gi unt i all daltezza desiderat a, mo n
traverse della campata inferiore, innestare i due finali parapetto agli
elementi, consolidare la campata con due blocchi di astine e montare due
ringhiere a meta della campata terminale. Inserire ortogonalmente e
superiormente al rettangolo longitudinale dei finali due ovali, inserendo le
mezzelune adiacenti al tondo degli elementi, nella loro parte interna.
Per lavorare in conformita alle normative, il piano di lavoro deve essere
montato ad almeno un metro dal parapetto.
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Posizionamento dei piani di lavoro e dei fermapiede:
a seconda dell 6al t e znp & datagibne unrnantet t
precisato di piani di lavoro (vedi configurazioni e disegni). Posizionare i
piani come illustrato oppure:
In ogni caso diverso occorre tenere conto che la norma UNI EN 1004
evidenzia:
- distanza massima verticale tra il pavimento ed il 1° piano m 4.6
- distanza massima verticale tra piani diversi m 4.2.
E quindi considerato, nelle configurazioni piti basse di quella da m 12, un
numero di piani che garantisca il rispetto della norma.
In prossimita di ogni piano devono essere poste le ringhiere di protezione.
Queste ultime sono dotate di dispositivi di aggancio rapido che devono
essere aperti prima del montaggio, come gia precedentemente descritto.
Le ringhiere devono essere poste una per lato congiungendo spalle
opposte, come da illustrazione sottostante (fig.7).
| fermapiede devono essere posizionati perimetralmente a tutti i piani
eccetto quello di partenza, nel modo seguente:
posizionare le parti lunghe del fermapiede longitudinalmente a margine
del piano di | avor o. Le gol e devon«
rimanere internamente rispetto al tubo tondo portante degli elementi. Le
parti corte del fermapiede, con le gole rivolte verso il basso, devono
essere innestate nelle gole dei fermapiede lunghi, in modo da incastrarsi
perfettamente fino al termine delle due gole. Verificare quindi se
| 6apert ur a ebpaholdidavobo@iviere aorrettamente.

Montaqggio delle ringhiere:
le ringhiere hanno, alle loro estremita, dei dispositivi di aggancio.
Sbloccare il dispositivo di aggancio spingendo la linguetta verso il basso.
Inserire la ringhiera avendo curadipor | a con i ganci rioy
verso | 6esterno della struttur a. No
ringhiera, i suoi ganci automaticamente si bloccano. Per toglierla spingere
I ganci. Le ringhiere vanno posoi zi o
quindi la luce tra piano e piano in tre parti ed offrendo, di conseguenza,
protezione per gambe e parta alta del corpo.

Montaqgqgio degli staffoni:
Gli staffoni hanno due punti di ancoraggio agli elementi mediante giunti,
uno nella parte superiore ed uno sul braccio allargatore. Posizionare lo
staffone diagonal mente rispetto all
Svitare e liberare i giunti precedentemente indicati e serrare il giunto
superiore all 6el ement o, senza stri
orizzontal mente ed innestarne il gi
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serraggio delle viti di chiusura sia sul giunto superiore che su quello del
braccio allargatore. Procedere alla stessa maniera per gli altri allargatori.
Gli staffoni, montati in modo corretto, danno stabilitd ulteriore alla
struttura.
Tensionamento dei gruppi di astine:

| gruppi di astine sono collegati ad un sistema centrale di tensionamento
regolabile tramite una vite azionabile a mano. Si consiglia un tiraggio
moderato al fine di non creare tensionamenti eccessivi tra le varie
campate.

Sistemi di ancoraggio

L a nor ma UN I EN 1004 consente I
ancoraggio fino alle seguenti altezze:

A uso in ambienti interni m. 12

A uso in ambienti esterni m. 8
Sotto i m 2,5 di piano di calpestio e sopra le suddette altezze dim 8 e 12
la norma europea non e applicabile.
In questo caso viene quindi automaticamente applicata la norma italiana
ed é quindi obbligatorio, fra I'altro, I'ancoraggio alla facciata ogni 2 piani e
Il bloccaggio delle ruote tramite freni o cunei.
Ancorare il trabattello ai montanti perimetrali e prevedere uno sforzo max
di 60 kg ad ogni singolo ancoraggio.
Se effettuat a, | operazione di anco
personale competente, soprattutto nel caso di ancoraggio tramite cavi di
ritegno, che devono essere sempre controllati nella tensione e nei nodi.

RACCOMANDAZIONI

(per montaggio in sicurezza ad altezza superiore a 2 metri)

Per montare il trabattello in sicurezza sono necessarie almeno due
persone.
Per erigere il tra battello € necessario che i lavoratori utilizzino
idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

- assorbitori di energia

- connettori

- dispositivi di ancoraggio

(@)
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- cordini

- dispositivi retrattili

- guide o linee vita flessibili

- guide o linee vitarigide

- imbracature
Assicurar si sempre che | 6area di I
persone o veicoli, che non si eriga la struttura in prossimita di porte di
sicurezza o di sistemi di prevenzione antincendio.
| gradini ovali zigrinati degli elementi costituiscono scala di risalita sicura
perlastruttura.La sal i t a e |l a discesa dell
obbligatoriamente effettuate internamente al trabattello, servendosi dei
pioli ovali zigrinati verticali per erigere passo passo la struttura e per
discendere dalla sommita. Dopo aver superato i piani di lavoro,
assicurarsi di chiudere la botola. Operare sempre su un piano di lavoro
protetto da parapetto. Per innalzare gli elementi, si consiglia di sollevare
gli stessi con una fune saldamente legata; tale operazione dovra avvenire
esclusivamente sostando all édinterno
sotto i carichi sospesi.

SPOSTAMENTO DEL TRABATTELLO

Per spostare il trabattello bisogna:
1 sollevare i piedi di appoggio degli stabilizzatori avvitando la manopola
IN Senso orario;

T sbloccare il pedal e del freno del
modo che le ruote stesse possano essere libere nel movimento;

T sbl occare gl staffoni e soll evar
che possa consentire il libero movimento.

Si consiglia prudenzial mente di rid

per qualsiasi tipo di spostamento. Gli spostamenti possono avvenire solo
in direzione longitudinale o diagonale di pianta. Con un allargamento
unilaterale della base e un sostegno parete, lo spostamento € ammesso
solo se seguito parallelamente alla parete. | trabattelli possono essere
spostati solo manualmente e solo su superfici compatte, lisce e prive di
ostacoli. Durante lo spostamento sul trabattello non si devono
trovare su esso persone o cose; inoltre, non ci devono essere

persone nel raggi o par.i ad una vol't
stesso. Nel corso dello spostamento non deve essere superata la
nor male velocita di cammi no. EG6 da

quindi si presti attenzione agli ostacoli in terra ed in aria. La superficie
sulla quale viene spostata il trabattello deve essere in grado di reggerne |l
peso. Dopo ogni spostamento € obbligatorio frenare, stabilizzare il
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trabattello e verificarne la perfetta verticalita e ricollocare gli staffoni nella
posizione di utilizzo.

SMONTAGGIO DEL TRABATTELLO

Lo smontaggio del trabattello deve essere eseguito in sequenza inversa a
guella indicata nelle istruzioni di montaggio.

EGO severamente vietato | anciare dal
del |l e persone sottostanti, sia ©per
Tutti gli componenti dovranno essere custoditi, evitandone |l

deteriorament o, | o smarri mento, o |

NORME DO USO E PRESCRI ZI ONI

Le torri mobili non sono progettate per essere sollevate o sospese. Prima

di ogni utlizzo (e anche dopo ogni spostamento) occorre sempre

verificare che:

A il trabattello sia stato montato seguendo regolarmente e
compl etamente | e indicazioni forni
regola doéoarte e che si trovi i
strumentazione idonea.

A siano presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno
spostamento accidentale, applicando freni di bloccaggio e barre
stabilizzatrici e staffoni.

Inoltre:

x Non e consentito realizzare collegamenti a ponte tra un trabattello
e un edificio e trabattelli

x Non € consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di
sollevamento.

x E vietato anche superare i 35 kg di carico orizzontale per persona,
spingendo con attrezzi da lavoro, come trapani etc.

x E proibito saltare sul piano di lavoro.

x E proibito sporgersi con il proprio corpo oltre la sezione laterale
ed anche di spingere i trabattell:i

x Nel caso di trabattelli con diversi piani di lavoro € consentito
lavorare su una sola piattaforma.

x E proibito sovraccaricare i piani di lavoro superando le portate
indicate.

x E proibito utilizzare sui piani scale o sovrastrutture che ne elevino
| 6al tezza di | avor o.

x E proibito montare, usare e spostare i trabattelli in caso di vento
forte.
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RESPONSABILITADELLOUTI LI ZZATORE
| | produttor e n o aentuali darisapersoseairose ahe d 6
possono derivare da improprio utilizzo del trabattello, o da inosservanza
totale o parziale delle norme riportate sul presente opuscolo, oppure da
mancanza di periodici controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni
causati dall uso o dagli agenti atm
EGO necessario conservare il trabatt
le parti atte alle regolazioni ed al serraggio di componenti.
EO assolutamente vietato effetteggi@ar e
Per qualunque intervento di riparazione rivolgersi al costruttore.

PERICOLO DI INQUINAMENTO:
Al termine della vita del trabattello o di ogni sua parte € necessario

smal tire il materiale presso centr.i
legge ed e deprecabile qualunque atteggiamento atto a disperdere tali
materi al i nel |l 6ambi ent e.
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POLITECNICO DI MILANO Sede di Lecco

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE C.so Promessi Sposi, 29
LABORATORIO PROVE MATERIALI 23900 Lecco
20133 MILANO — P.ZA LEONARDO DA VINCI, 32 Tel.: 0341-48.8793

Fax : 0341-48.8771
Sede di Milano

accettazione materiale: Via Celoria, 3 Tel.: 02-2399.4210 Fax : 02-2399.4211

Cod. Fiscale 80057930150
P.IVA 04376620151

Richiedente: S.T.P. S.R.L. - ASSAGO

DICHIARAZIONE

Oggetto: ponteggio a torre mobile modello “ ZETA ”.

Visti i risultati sperimentali, di cui al nostro certificato n° 2007/2248 emesso in data 09
Luglio 2007 , e con riferimento alle seguenti prove:

“Prove di rigidita sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro”: effettuate in
ossequio alle indicazioni della Norma UNI HD 1004 appendice B, ed in particolare a:

1. Prova dirigidita con carico orizzontale con stabilizzatori — punto B 3
2. Prova di rigidita con carico orizzontale senza stabilizzatori — punto B 3

si dichiara che le prove di cui ai punti 1 e 2 sopra citati, sono interamente equivalenti alla
“Prova di rigidezza sulla_struttura completa di una torre” prevista allappendice A della
normativa UNI EN 1004 (2005).

Si certifica pertanto che i risultati della sperimentazione sul ponteggio a torre mobile in
oggetto sono conformi alle normativa UNI EN 1004 (2005).

nico
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